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Introduction

Le disque LaCie d2 Professional est un outil idéal pour les professionnels du montage, de la photographie et
du graphisme qui traitent des contenus exigeants en bande passante (vidéo 4K et graphiques 3D).

Pour obtenir des informations techniques mises a jour sur votre périphérique, consultez le site
www.lacie.com/support/d2-pro.

Contenu de I'emballage

LaCie d2 Professional

Cable USB-C (USB 3.1 de 2e génération)

Cable adaptateur (USB-C) vers USB 3.0/USB 2.0 (compatible avec les ports de type A)
Alimentation externe

Guide d'installation rapide

& Important: Conservez l'emballage. Si votre disque dur vous pose probléme et si vous souhaitez
procéder a un échange, veillez a le retourner dans son emballage d'origine.

Configuration minimale requise

® Ordinateur équipé d'un port USB-C, USB 3.0 ou USB 2.0
® Windows® 7 ou une version plus récente / macOS® 10.12 ou une version plus récente
e 600 Mo recommandés

Vues

Avant Retour

LaCie d2 Professional 8/14/18
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%
Bouton d'alimentation / voyant d'état multifonctions
Patins en caoutchouc anti-vibrations
USB 3.1 de 2e génération ( port

Connexion d’alimentation
Fente de verrouillage Kensington®

Cote
Largeur
Hauteur

Longueur

Poids

Capacité
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6 To

10To

LaCie d2 Professional

Caractéristiques techniques

Dimensions du boitier

Dimensions
(mm/pouces) :

60/ 2.36
30/5.12

195/7.68

Poids (kg/livres)
1.3/2.87
1.3/2.87

1.3/2.87
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Caractéristiques électriques

Bloc d’alimentation

100 - 240V ; 50/60 Hz;
18 W

Dimensions du bloc d’alimentation (mm)
Diamétre intérieur 2,5
Diameétre extérieur 5,5

Longueur 11,5

| Utilisez exclusivement l'alimentation fournie avec votre disque Rugged RAID Pro. Les blocs
d’alimentation fournis avec des périphériques de marques tierces et d’autres produits LaCie
peuvent endommager votre disque Rugged RAID Pro.

Positionnement et empilage

Veillez a toujours placer le disque LaCie d2 sur une surface plane et lisse qui supporte la chaleur et le flux
d'air associés a un boitier de disque dur professionnel. Afin de garantir une parfaite dissipation de la chaleur,

le disque LaCie d2 doit rester en position verticale. NE PAS entreposer le boitier sur le c6té lorsqu'il est
sous tension.

Service DFS non pris en charge par le périphérique. NE PAS empiler d'autres disques, boitiers ou
équipements sur le disque.

La garantie de votre disque d2 sera annulée si vous :

e empilezle disque d2 Professional sur un autre périphérique,
e empilez d'autres disques, boitiers ou équipements sur le disque LaCie d2.

LaCie d2 Professional 8/14/18



Voyants systeme

Le disque LaCie d2 Professional est doté d’'un voyant multifonctions et d’un bouton d'alimentation sur la face
avant du boitier.

-
bouton Marche/Arrét

Mise sous tension

Dans la plupart des cas, le disque LaCie d2 s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté a un ordinateur
et une source d'alimentation qui fonctionne. Ce bouton lumineux peut toutefois servir a allumer le disque
dés lors que les deux conditions suivantes sont réunies :

® |e périphérique a été arrété en appuyant longuement sur le bouton ;
® |e périphérique reste connecté au port USB de l'ordinateur et branché sur une source d'alimentation qui

fonctionne.

LaCie d2 Professional 8/14/18



Pour allumer le disque , appuyez sur le bouton lumineux pendant une seconde.

Mise hors tension

Pour arréter le périphérique, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que les volumes du périphérique ne sont pas en cours d'utilisation.

2. Ejectezles volumes. Pour connaitre la marche a suivre, reportez-vous a la section Retirer un disque LaCie
d2 Professional d’'un ordinateur en toute sécurité. Une fois les volumes éjectés, le périphérique bascule
en mode d'économie d'énergie.

3. Appuyezlonguement (au moins 4 secondes) sur le voyant. Le voyant bleu arréte de clignoter avant de
s'éteindre complétement.

Mode d'économie d'énergie

Pour réaliser des économies d'énergie, votre disque d2 peut basculer en mode d'économie d'énergie.
Lorsque le disque est en mode d'économie d'énergie, le disque dur situé a l'intérieur du boitier ralentit pour
limiter la consommation d'énergie. Le mode d'économie d'énergie permet de prolonger la durée de vie du
disque dur en lui évitant de fonctionner pendant de longues périodes d'inactivité.

Déclenchement manuel du mode d'économie d'énergie

Vous pouvez placer le disque d2 Professional en mode d'économie d'énergie a l'aide du voyant.

1. Assurez-vous que les volumes du périphérique ne sont pas en cours d'utilisation.

2. Ejectezles volumes. Pour connaitre la marche a suivre, reportez-vous a la section Retirer un disque LaCie
d2 Professional d’'un ordinateur en toute sécurité. Une fois les volumes éjectés, le périphérique bascule
en mode d'économie d'énergie.

3. Appuyez un court instant sur le bouton lumineux. Pour un appui court, il convient d'appuyer sur ce
bouton moins d'une seconde.

Pour réactiver le périphérique, appuyez de nouveau brievement sur le voyant.

Mode d'économie d'énergie : géré par le PC/Mac

Vous pouvez déclencher le mode d’économie d'énergie sur votre ordinateur.

1. Placez l'ordinateur hte en mode Veille.
2. Mac : sélectionnez Préférences systéme > Economiseur d’énergie pour activer le mode Veille sur les
disques durs.

Windows : sélectionnez Panneau de configuration > Matériel > Options d'alimentation > Choisir un plan
d'alimentation > Modifier les parameétres d'alimentation avancés. Cliquez sur Disque dur et Désactiver le
disque dur aprés. Définissez I'heure a laquelle les disques durs USB doivent ralentir.

LaCie d2 Professional 8/14/18
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Sortie du mode d'économie d'énergie

Pour quitter le mode d'économie d'énergie, consultez le tableau suivant :

Entrée en mode d'économie d'énergie Sortie du mode d'économie d'énergie

L'ordinateur hote a placé le produit en mode Accédez au volume du périphérique sur

d'économie d'énergie aprés une période l'ordinateur hote. Vous pouvez, par exemple,
d'inactivité. copier des fichiers sur le volume.
L'ordinateur est en mode Veille. Réactivez l'ordinateur.

Voyant d’état

Ce voyant vous permet de déterminer I'état général de votre disque d2 Professional.

Voyant Etat

Désactivé Le périphérique est éteint. Le produit est hors tension ; le cable USB n'est
pas connecté a un ordinateur allumé et/ou le cable d'alimentation n'est pas
branché sur une prise électrique.

Bleu fixe Le périphérique est prét a 'emploi.

Bleu clignotant En cours de fonctionnement normal, le voyant clignote pour signaler que le
disque dur est en cours d'utilisation.

Bleu, Le produit est en mode d'économie d'énergie parce que l'ordinateur hote
clignotement est en mode Veille.

lent, intervalle

de 10 secondes

Bleu, Le serveur NAS est en cours de démarrage/d'arrét.
clignotement

rapide

Rouge clignotant, Alerte température.

intervalle d'une

seconde

Rouge fixe Température critique.

LaCie d2 Professional 8/14/18



Sous tension

Le disque LaCie d2 Professional s'allume automatiquement lorsque les deux conditions suivantes sont
réunies :

e Directement connecté a un ordinateur. L'ordinateur doit étre sous tension.
® Branché a une source d'alimentation électrique via le bloc d'alimentation fourni.

| Utilisez exclusivement I'alimentation fournie avec votre disque Rugged RAID Pro. Les blocs
d’alimentation fournis avec des périphériques de marques tierces et d’autres produits LaCie
peuvent endommager votre disque Rugged RAID Pro.

LaCie d2 Professional 8/14/18
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Cables et connecteurs

Protocoles USB-C

La norme USB est une technologie d'entrée/sortie série qui permet de connecter plusieurs périphériques a
un ordinateur. La technologie USB-C, derniére version de cette norme, offre une bande passante supérieure
et de nouvelles fonctions de gestion de l'alimentation.

DisplayPort

USB 2.0 USB 3.1 USB 3.1 Multi-Function Thunderbolt 3
480 Mb/s 5 Gb/s 10 Gb/s 5 0or 10 Gb/s 20 or 40 Gb/s
< = s G EEE —— ) ss< G [ F —]

La technologie USB-C prend en charge de nombreux protocoles :

Thunderbolt 3 : taux de transfert pouvant atteindre jusqu'a 40 Gb/s

USB 3.1 de 2ére génération : taux de transfert pouvant atteindre 10 Gb/s

USB 3.1 de 1ére génération : taux de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s

SuperSpeed USB 3.0 : taux de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s

Hi-Speed USB 2.0 : taux de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s

Vous pouvez connecter votre disque Rugged SECURE a un port USB-C ou USB de type A, toutefois, la
vitesse de transfert variera. Pour tout complément d'informations, voir ci-aprés.

Cables

Le disque dur LaCie est fourni avec deux cibles pour une compatibilité universelle avec les modéles
d’ordinateurs récents.

Cable USB-C vers USB-C

Afin de bénéficier d’'une vitesse de transfert optimale, utilisez le cable USB-C vers USB-C pour connecter
votre disque d2 Professional a un port USB-C (USB 3.1 ou Thunderbolt 3) de votre ordinateur.

LaCie d2 Professional 8/14/18
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d2 Professional Ordinateur

UsB 3.1

Cable USB-C vers USB type A

Utilisez le cable USB-C vers USB de type A pour connecter le disque d2 Professional a un port de type A
(USB 3.0 ou USB 2.0) de votre ordinateur.

d2 Professional Ordinateur

e 7

En cas de connexion a un port USB de type A, les taux de transfert peuvent avoisiner les niveaux de vitesse

suivants :
SuperSpeed USB 3.0 : taux de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
Hi-Speed USB 2.0 : taux de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s

LaCie d2 Professional 8/14/18

12



Connexion

ETAPE 1 : Connexion du cible USB

Vérifiez le type de port USB sur votre ordinateur, puis choisissez le type de cable correspondant pour
connecter votre disque.

USB-C) vers USB-C

Afin de bénéficier d’'une vitesse de transfert optimale, utilisez le cable USB-C vers USB-C pour connecter
votre disque d2 Professional a un port USB-C (USB 3.1 ou Thunderbolt 3) de votre ordinateur.

Cable USB-C vers USB type A

Utilisez le cable USB-C vers USB de type A pour connecter le disque LaCie Rugged RAID Pro a un port de
type A (USB 3.0 ou USB 2.0) de l'ordinateur.

LaCie d2 Professional 8/14/18
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ETAPE 2 : Préparation et branchement du cable
d'alimentation

Le disque LaCie d2 s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté a un ordinateur sous tension et branché
a une prise électrique.

| Utilisez exclusivement l'alimentation fournie avec votre périphérique. Les blocs d’alimentation
fournis avec des périphériques de marques tierces et d’autres produits LaCie peuvent
endommager votre disque Rugged RAID Pro.

1. Appuyezsur la patte de dégagement de la source d'alimentation universelle pour déverrouiller le cache
de sécurité. Faites coulisser le cache pour le retirer.

2. Placez la fiche de I'adaptateur dans le canal de la source d’alimentation. Faites-la coulisser vers l'avant
pour I'enclencher.

LaCie d2 Professional 8/14/18 14



3. Raccordezle cable d'alimentation a 'entrée d'alimentation du disque

DJI, puis branchez le bloc
d’alimentation a une prise électrique.

O
dasign by nell pouton
(00)

);

[ ()
oo

{Hil
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ETAPE 3 : Configuration du disque LaCie d2
Professional

Dans le cadre du processus de configuration, vous pouvez:

Enregistrer le périphérique Exploitez pleinement votre périphérique en accédant facilement
aux informations et au support.

Installer Toolkit Gérezles plans de sauvegarde, les dossiers miroir, etc.

1. ATlaide d'un gestionnaire de fichiers tel que I'Explorateur de fichiers ou le Finder, ouvrez le disque
LaCie Rugged SECURE et lancez Start Here Win ou Start Here Mac.

o+ -

Windows® Mac®

[ o o]
o )( ) 000
4[W Computer @ HD
@ Start Here Win @ Start Here Mac
@ LaCie @ LoCie

X

2. Suivezles instructions qui s'affichent a I'écran.

p’ Pour installer Toolkit, votre ordinateur doit étre connecté a Internet.

En savoir plus sur I'application Toolkit
L'application Toolkit offre des outils permettant notamment de :

e gérerles plans de sauvegarde (Windows uniquement),
e créer des dossiers miroir,
e optimiser le format du disque en fonction du systéme d'exploitation utilisé.

Pour tout complément d'informations sur les fonctionnalités de I'application Toolkit, reportez-vous au
Guide de I'utilisateur de Toolkit.

Format de stockage

Le disque LaCie Rugged Pro est préformaté par défaut en exFAT pour assurer sa compatibilité avec les
ordinateurs Windows et Mac. Si vous utilisez ce disque avec un seul type d'ordinateur, formatez-le selon le

LaCie d2 Professional 8/14/18
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systéme de fichiers natif correspondant a votre systéme d'exploitation (a savoir NTFS pour Windows ou
HFS+ pour Mac) afin d'optimiser ses performances en matiére de copie de fichiers. Pour optimiser votre
disque, adoptez I'une des méthodes suivantes :

e Utilisez Toolkit pour optimiser le format du disque. Pour tout complément d'informations, reportez-vous
au Guide de I'utilisateur de Toolkit.

e Formatez manuellement votre disque. Pour en savoir plus, consultez la section Formatage et
partitionnement en option.

Déconnexion du disque dur

Afin d'éviter toute altération du systéme de fichiers, il est essentiel de retirer les volumes du disque dur
avant de déconnecter le cable d'interface. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous 3 la
section Retirer un disque LaCie d2 Professional d'un ordinateur en toute sécurité.

LaCie d2 Professional 8/14/18
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Formatage et partitonnement en option

Le disque LaCie Rugged SECURE est formaté par défaut en exFAT pour assurer sa compatibilité avec les
ordinateurs Windows et Mac. Si vous utilisez ce disque avec un seul type d'ordinateur, formatez-le selon le
systéme de fichiers natif correspondant a votre systéme d'exploitation (a savoir NTFS pour Windows ou
HFS+ pour Mac) afin d'optimiser ses performances en matiére de copie de fichiers. Pour optimiser ses
performances, vous avez deux solutions :

Toolkit Optimize : en quelques clics, formatez votre disque pour optimiser ses performances.

Formatage manuel : utilisez Gestion des disques (Windows) ou Utilitaire de disque (Mac) pour formater
votre disque dans un format non natif.

A propos des formats des systémes de fichiers

NTFS : il s'agit du systeme de fichiers natif pour Windows. macOS peut accéder en lecture aux
volumes NTFS, mais ne peut y accéder en écriture en natif.

Mac OS étendu (HFS+) : systéme de fichiers de disque dur natif pour macOS. Le systéme
d'exploitation Windows ne peut accéder en lecture ou en écriture en natif sur les volumes HFS+
(journalisés).

APFS (Apple File System) : systéme de fichiers d’Apple optimisé pour les disques SSD et les systémes de
stockage basés sur la technologie Flash. Si vous pouvez appliquer le format APFS a votre disque dur, son
niveau de performances risque d’étre affecté dés lors que les fichiers du disque font régulierement l'objet
de travaux d'édition (ex. : retouche d'images, montage vidéo, édition audio et musicale).

exFAT : compatible avec Mac et Windows. Ce systéme de fichiers n'est pas journalisé, aussi le
format exFAT est-il plus vulnérable aux risques d'altération des données en cas d'erreur ou si le disque n'est
pas déconnecté de l'ordinateur en bonne et due forme.

FAT32 : compatible avec Mac et Windows. Toutefois, FAT32 est un ancien systéme de fichiers concu pour
les disques durs de faible capacité. Il est déconseillé pour les nouveaux disques durs et systémes
d'exploitation. Lors d'un formatage sur un PC Windows, la taille maximale d'une partition FAT32 est de

32 Go.

Choisir le format du systéme de fichiers

LaCie d2 Professional 8/14/18 18



Optez pour un format NTFS si :

...vous connectez le périphérique de stockage a des ordinateurs Windows et s'il n’est pas nécessaire
gu’un Mac puisse accéder en écriture au disque.

Optez pour un format HFS+ si :

...vous connectez le périphérique de stockage a des ordinateurs Mac et s'il n’est pas nécessaire qu'un
ordinateur Windows puisse accéder en lecture ou en écriture au disque.

Optez pour un format exFAT si :
...des ordinateurs Mac et Windows doivent pouvoir accéder en lecture et en écriture au disque.
Vous pouvez opter pour un format FAT32 si :

...vous connectez le périphérique de stockage a d'anciens modéles d’ordinateurs Windows et Mac. Le
format FAT32 est déconseillé pour les nouveaux systémes d'exploitation et ordinateurs.

Toolkit Optimize

Utilisez Toolkit Optimize pour formater votre disque de maniére optimiser ses performances avec le format
de fichier natif de votre systéme d'exploitation (NTFS pour Windows ou HFS+ pour macOS). Le format natif
peut contribuer a accroitre considérablement le taux de transfert des fichiers.

Dés lors que vous formatez un périphérique de stockage, vous effacez son contenu.LaCie vous
recommande vivement de sauvegarder toutes les données du périphérique de stockage avant de
procéder comme indiqué ci-aprés. La société LaCie ne pourra étre tenue pour responsable en
cas de perte de données due au formatage, au partitionnement ou a l'utilisation d'un
périphérique de stockage LaCie.

Connectez le disque LaCie d2 Professional a votre ordinateur.

Ouvrez Toolkit.

Dans le menu principal, cliquez sur le disque.

Cliquez sur lI'icone du menu Plus pour sélectionner le volume dont vous souhaitez optimiser les
performances. Vous avez deux options au choix :

H N

OPTIMISER : laissez Toolkit choisir le format le plus adapté pour votre ordinateur et configurer le
volume a votre place en quelques clics.

FORMATER : cette option permet d'ouvrir l'utilitaire de gestion des disques correspondant a votre

systéme d'exploitation qu’il convient d'utiliser pour formater manuellement le disque. Utilisez cette
option si vous souhaitez formater le disque dans un format non natif.

LaCie d2 Professional 8/14/18
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: LaCie
0 27TB Free of 2 TB
Formatted exFAT hw

FORMAT

OPTIMIZE

5. Cliquez sur Optimiser.
6. Un message s'affiche pour vous inviter a confirmer le formatage. Cliquez sur Formater.

Formatage manuel

Suivez la procédure ci-dessous pour formater et partitionner un périphérique de stockage.

Dés lors que vous formatez un périphérique de stockage, vous effacez son contenu.LaCie vous
recommande vivement de sauvegarder toutes les données du périphérique de stockage avant de
procéder comme indiqué ci-aprés. La société LaCie ne pourra étre tenue pour responsable en
cas de perte de données due au formatage, au partitionnement ou a l'utilisation d'un

périphérique de stockage LaCie.

Mac

macOS® version 10.11 ou ultérieure

1. Ouvrezle Finder et sélectionnez Applications > Utilitaires > Utilitaire de disque.
2. Dans le volet gauche, sélectionnez votre disque d2.

& macOS version 10.13 ou ultérieure : assurez-vous de sélectionner le disque, pas

& uniquement le volume. Si vous ne voyez pas deux entrées dans le volet latéral, 200
modifiez l'affichage dans l'utilitaire de disque pour afficher a la fois le disque et le 0
volume. Le bouton d'affichage est situé en haut a gauche de la fenétre Utilitaire de st
disque. Modifiez I'affichage de maniére a afficher tous les périphériques. Cette ,Zmi.T'élTlf?“

fonctionnalité a été introduite sous macOS 10.13 et n'est pas disponible dans les
versions 10.11 et 10.12.
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Sélectionnez Effacer.

Une boite de dialogue s'ouvre. Attribuez un nom au disque. Ce nom s'affichera lorsque le disque sera
reconnu.

Pour Format, sélectionnez OS X étendu (journalisé).

Pour Schéma, sélectionnez Schéma de partition GUID.

Cliquez sur Effacer.

>

© N o o

L'utilitaire de disque formate le disque. Une fois terminé, cliquez sur Terminé.

Windows

1. Vérifiez que le périphérique de stockage est connecté al'ordinateur et qu'il est reconnu par celui-ci.

2. Sélectionnez Rechercher, puis tapez diskmgmt.msc. Double-cliquez sur Gestion des disques dans les
résultats de la recherche.

3. Dans laliste des périphériques de stockage située au centre de la fenétre Gestion des disques, repérez
votre périphérique LaCie.

4. Llapartition doit étre accessible pour le formatage. Si elle est déja formatée, cliquez droit sur la partition,
puis seélectionnez Supprimer.

5. Pour créer une nouvelle partition, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume, puis
sélectionnez Nouveau volume simple. Suivez les instructions qui s'affichent a I'écran lorsque ['assistant de
création du nouveau volume simple apparait.
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Retirer un disque LaCie d2 Professional
d'un ordinateur en toute sécurité

Pensez a éjecter le disque de stockage de votre ordinateur avant de le déconnecter physiquement. Votre
ordinateur doit classer et gérer les données sur le disque avant qu'il ne soit retiré. Par conséquent, si vous
débranchez le disque sans utiliser le logiciel du systéme d'exploitation, vous risquez d'altérer ou
d'endommager vos fichiers.

Mac

Pour éjecter un disque dur d'un Mac, il existe plusieurs méthodes. Deux de ces méthodes sont présentées
ci-dessous.

Ejecter via une fenétre du Finder

=

Ouvrez une fenétre du Finder.

2. Surlabarre latérale, sélectionnez Périphériques et repérezle disque que vous souhaitez éjecter. Cliquez
sur le symbole Ejection situé a droite du nom du disque.

3. Dés que le disque dur disparait de la barre latérale ou si la fenétre du Finder se ferme, vous pouvez

débrancher le cable du disque dur de votre Mac.

Ejecter via le bureau

1. Sélectionnez l'icdne du bureau pour atteindre votre disque dur, puis déplacez-le dans la corbeille.
2. Dés lors que l'icone du disque dur n'apparait plus sur votre bureau, vous pouvez déconnecter
physiquement le disque dur de votre Mac.

Windows

Pour éjecter un disque dur, sélectionnez l'outil Retirer le périphérique en toute sécurité.
1. Cliquezsur l'icone Retirer le périphérique en toute sécurité sur la barre d'état systéme Windows pour

afficher les périphériques qu'il est possible d'éjecter.

Windows 7
12:05 PM

i 2 (el OB
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Windows 8 ou Windows 10

2. Silicone Retirer le périphérique en toute sécurité ne s'affiche pas, cliquez sur la fleche Afficher les
icones cachées sur la barre d'état systéme afin d'afficher toutes les icones dans la zone de notification.

3. Dans laliste des périphériques, sélectionnez celui que vous souhaitez éjecter. Windows affiche alors un
message vous indiquant que le périphérique peut étre enlevé en toute sécurité.

4. Déconnectez le disque dur de l'ordinateur.

LaCie d2 Professional 8/14/18
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Questions fréequentes

Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de votre disque dur LaCie, reportez-vous aux questions
fréquemment posées ci-dessous. Pour obtenir une aide complémentaire, consultez le site
www.lacie.com/support/d2-pro.

Icone du disque dur

Pourquoi l'icone du disque dur n'apparait-elle pas sur mon bureau (Mac) ?

Pourquoi l'icone du disque dur n'apparait-elle pas sous Ordinateur (Windows) ?

Transferts de fichiers

Pourquoi les transferts de fichiers sont-ils lents ?

Messages d'erreur de transfert de fichier

Pourquoi ai-je recu un message d'erreur m’indiquant que le disque a été déconnecté lorsque l'ordinateur a
quitté le mode Veille ?

Pourquoi ai-je recu un message « Erreur -50 » en cours de copie de données sur un volume FAT32 ?

Utilisation d'un concentrateur USB pour
périphériques USB

Puis-je utiliser mon disque dur avec un concentrateur USB ?

Cables USB fournis

Puis-je utiliser mon disque dur avec un cable plus long ?

Ports USB 2.0

Le port USB 3.1 de premiére génération de mon disque dur peut-il fonctionner avec le port USB 2.0 de mon
ordinateur ?

LaCie d2 Professional 8/14/18
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Regulatory Compliance

FCC Declaration of Conformance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

FCC Class A Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the
following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void
the user's authority to operate this equipment.

Important Note: FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This
equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your

LaCie d2 Professional 8/14/18
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body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter. The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country
dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware
setting is not accessible by the end user.

China/Taiwan RoHS
China RoHS 2

China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32,

L effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined
this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with

the

, SJT 11364-2014.

fhE RoHS 2 215 2016 & 7 A 1 Bt TR TILFME BRSNS 32 5B E 7~ SfREEREE
YIEIENE ., N TRFEHE RoHS 2 BIESR, FRITRE . FRST S B =) RGN AR (SIT
11364-2014) FAEAT" soBEMRERRA (EPUP) 4 20 4,

FREAKD2S
HDD

ANERELL RIS
X X o) o) o) ) )
Bridge PCBA

SENES
(A0SR

Power Supply
(if provided)

FEO A
(ROR$EAD

Interface cable
(if provided)
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HAhs = 2H A
Other enclosure O O O O O O
components

AFRAEARIE S)/T 11364 K ERE.
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364-2014
O : FRLHENE LIPS B S 8HE GB/T 26572 MEHIRREZFRELT.

O : Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is
below the limit requirement of GB/T26572.

X 1 FRUEENREVELEMRRE BRI RE S &8 GB/T 26572 HLEHIRREEK.

X @ Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used
for this part is above the limit requirement of GB/T26572.

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection’s (BSMI's) requirements in
standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic
equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the “Marking of presence”
requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant.

The following table meets the Section 5 “Marking of presence” requirements.

L1EROHS 245 £ E1EE R EMERD(BSMN EHEECNS 1 56 6 3BRE ki F EF E R ERA 2 E SR, 72018
F1H18H#E, Seagate P& VAFTSCNS15663% 580 IEBIZR] BR, AELFFSEERoHS, TRFFEHSEN
[SH/IER BK,

PERLIX 28
HDD — O O O O O
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SEERARHIRIERES
R — O O ¢ o) o
Bridge PCBA

el
(R0SREZHD)

Power Supply
(if provided)

BEOEE
(R0SREZHE)

Interface cable
(if provided)

HAA ¢
Other enclosure O @] @] @) O @]
components

5% 1. "O" fHEXIRAMEZ BNt e ERBE BN E SR EE,
Note 1. "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.

&% 2. "—" {RHERIIBRAE R HREE.

Note 2. "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Industry Canada

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme a la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts
de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris un
brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Important Note for mobile device use

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm
between the radiator & your body.
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Note Importante pour l'utilisation de dispositifs

mobiles

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un
environnement non controlé. Cet équipement doit étre installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de
distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Europe - EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the EMC Directive 2004/108/EC. The following test
methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements
of the EMC Directive 2004/108/EC:

e EN 60950-1:2006/AC:2011: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
e EN 55022: 2010/AC:2011: Information technology equipment - Radio disturbance characteristics

® Limits and methods of measurement
e EN 55024: 2010: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of

measurement

Cesky LaCie timto prohladuje, Ze tento direct attached storage device je ve shodé se zakladnimi

[Czech] pozadavky a dalsSimi pfislusnymi ustanovenimi smérnice 2004/5/ES.

Dansk Undertegnede LaCie erkleerer herved, at fglgende udstyr direct attached storage device

[Danish] overholder de vaesentlige krav og gvrige relevante krav i direktiv 2004/5/EF.

Deutsch I:Iiermit erklart LaCie, dass sich das Gerat direct attached storage device in

[German] Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Ubrigen einschlagigen
Bestimmungen der Richtlinie 2004/5/EG befindet.

Eesti Kéesolevaga kinnitab LaCie seadme direct attached storage device vastavust direktiivi

[Estonian] 2004/5/EU péhinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele
satetele.

English Hereby, LaCie, declares that this direct attached storage device is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/5/EC.

Espanol Por medio de la presente LaCie declara que el direct attached storage device cumple con

[Spanish] los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 2004/5/CE.

EANVIKNA ME THN MAPOYX LaCie AHAQNEI direct attached storage device X>YMMOP®OQNETAI

[Greek] MPOX TIX OYZIQAEIX AMAITHZEIX KAI TIX AOIMNEZ XETIKEX AIATAZEIX THX OAHITAX
2004/5/EK.

Francais Par la présente LaCie déclare que l'appareil direct attached storage device est conforme

[French] aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive

LaCie d2 Professional
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[taliano
[ltalian]

Latviski
[Latvian]

Lietuviy
[Lithuanian]

Nederlands
[Dutch]

Malti
[Maltese]

Magyar
[Hungarian]

Con la presente LaCie dichiara che questo direct attached storage device &€ conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2004/5/CE.

Ar So LaCie deklare, ka direct attached storage device atbilst Direktivas 2004/104/EK
batiskajam prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.

Siuo LaCie deklaruoja, kad $is direct attached storage device atitinka esminius reikalavimus
ir kitas 2004/104/EB Direktyvos nuostatas.

Hierbij verklaart LaCie dat het toestel direct attached storage device in overeenstemming
is met de essentiéle eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/104/EG.

Hawnhekk, LaCie, jiddikjara li dan direct attached storage device jikkonforma mal-htigijiet
essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2004/104/EC.

Alulirott, LaCie nyilatkozom, hogy a direct attached storage device megfelel a vonatkozé
alapvetd kovetelményeknek és az 2004/104/EC irdnyelv egyéb eldirdsainak.

Polski Niniejszym LaCie o$wiadcza, ze direct attached storage device jest zgodny z zasadniczymi

[Polish] wymogami oraz pozostatymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2004/104/EC.

Portugués LaCie declara que este direct attached storage device estd conforme com os requisitos

[Portuguese] essenciais e outras disposicdes da Directiva 2004/104/CE.

Slovensko LaCie izjavlja, daje at direct attached storage device v skladu z bistvenimi zahtevami in

[Slovenian] ostalimi relevantnimi dolodili direktive 2004/104/ES.

Slovensky LaCie tymto vyhlasuje, Ze direct attached storage device spiiia zdkladné poziadavky a

[Slovak] vSetky prislusné ustanovenia Smernice 2004/104/ES.

Suomi LaCie vakuuttaa titen ettd direct attached storage device tyyppinen laite on direktiivin

[Finnish] 2004/104/EY oleellisten vaatimusten ja sitd koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.

Svenska Harmed intygar LaCie att denna direct attached storage device star | 6verensstammelse

[Swedish] med de vasentliga egenskapskrav och 6vriga relevanta bestimmelser som framgar av
direktiv 2004/104/EG.

Power source

| Caution: Use the product with the provided power cable only.

& Note: To protect your data, always follow the safe removal procedures for your operating
system when disconnecting your product.
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